
 
Struweelhaag 12 jaar 

 
Wat is een struweelhaag ? 

Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van 
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%. 

 

 
Struweelhagen met meidoorn 

 

 
Struweelhaag met sleedoorn 

 

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe struweelhaag 
 

• Het element dient over de gehele lengte van de achterzijde van het perceel aangelegd 
te worden en dient in de beheerfase circa 5 meter breed te zijn; 

• minimaal 70% dient te bestaan uit meidoorn (één- en tweestijlige) eventueel aangevuld met 
andere gebiedseigen soorten. 

• het betreft een element met twee rijen; 
• plantafstand in de rij minimaal 0.50 cm en maximaal 1,00 meter en afstand tussen rijen minimaal 

0,50 m en maximaal 1,00 meter; 
• aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten; 
• Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig op minimaal 1 meter uit de 

voet van de buitenste rij waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en 
betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan stammen 
van het element zelf. 

 
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

 

• Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 12 jaar op tenminste 1 meter 
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar 
worden teruggesnoeid; 

• Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt; 
• Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of 

binnen 5 meter vanaf het element; 
• Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

• Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

• Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 

 

 

 

 


